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EPU

Codice

1C.06.560.0050.b

1C.10.250.0040.a

1C.10.250.0040.b

1C.12.010.0050.b

1C.21.100.0010.a

1C.21.100.0010.c

DESCRIZIONE u.m. C.U.

Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in
profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm,
compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e I'assistenza muraria con doppia lastra da 13
mm per faccia
mq
Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con resine
termoindurenti, conduttivita termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in
Euroclasse Al, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi
mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori 30 mm
mq
per ogni 10 mm in pid mq x cr
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali
appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore
rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 8 KN/m2.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):
De 125-s =3,7

Finestre e porte finestre In pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. lelalo armato con profilati di acclaio,
sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia, adatti per vetro camera. Comprese le
guarnizioni in materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta, maniglia, falso telaio. Sono comprese altresi
le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni e la sigillatura tra falso telaio e telaio
con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio.

Tipo e apertura: finestre antaribalta ad un battente

mq
Finestre e porte frinestre 1n pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. l1elalo armato con profilati di acclalo,

sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia, adatti per vetro camera. Comprese le
guarnizioni in materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta, maniglia, falso telaio. Sono comprese altresi
le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni e la sigillatura tra falso telaio e telaio
con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio.
Tipo e apertura: porte finestre antaribalta ad un battente
mg
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EPU

Codice

1C.21.200.0010.a

1C.21.250.0010.c

1C.21.250.0050.a

1C.22.020.0010.a

DESCRIZIONE
POrte Interne a pattente ag un-anta, In Iegno ramourate, con strutiura terna cernuiare a niao a'ape, spessore

finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi,

battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la
maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura

con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso
telaio. Compresala posain opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle
due facce in medium density, laccato

Fornitura e posa di telaio In lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoll ad un‘anta, dotato
di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni.

Adatto per I'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da9 a 14,5 cm.; l'intonaco o
cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa
in opera nonche le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali
di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:

luce libera cm 90x200-210

Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici
coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di cui a 1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio
ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Compresa la posa in operanonche le
prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le
seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:

luce libera cm 70-80-90x200-210

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,
pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di
ntiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
pilastri 150x50x5 mm

cad

cad

cad

kg

C.U.

509.74

440.25

589.74

5.05

% Incidenza M.O.

11.3%

15.6%

7.4%

43.8%




EPU

Codice

1C.22.020.0010.a

1C.22.020.0010.a

1C.22.020.0010.a

1C.22.020.0010.a

DESCRIZIONE

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,
pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di
ntiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
travi longitudinali copertura 150x50x5 mm

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,
pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di
ntiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
travi trasversali copertura 150x50x5 mm

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,
pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di
ntiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
travi trasversali copertura 50x50x5 mm

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,
pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di
ntiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
voltini passaggi 100x50x5 mm
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EPU

Codice

1C.22.020.0010.a

1C.22.020.0010.a

1C.22.020.0010.a

1C.23.190.0010.a

1C.23.190.0020

1C.24.120.0010.a

DESCRIZIONE

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,
pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di
ntiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
traversi rompitratta pannelli 150x50x5 mm

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,
pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di
ntiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
trave fissaggio pannelli a terra 50x50x5 mm

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,
pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di
ntiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
piastrame

Assemblagglo e posa di vetrata Isolante termoacustica, In conformita alla UNI /697, con distanziatore
plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel
prezzo € compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo
di serramento, compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i
cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: vetrata doppia

Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare I'isolamento
termico ed acustico (Ug =-0,3 - Rw = +0,5/1 dB)

Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate ed isolate;
compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: con tinta a tempera
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kg

kg

mq
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mq

C.U.

5.05

5.05

5.05

35.75

8.57

3.38

% Incidenza M.O.

43.8%
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61.2%




EPU

Codice

1E.01.050.0020.b

1E.02.030.0040.e

1E.02.040.0105.n

1E.02.060.0015.d

1E.02.060.0015.e

DESCRIZIONE
Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare guida DIN, provati in classe | per la

protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione 230/400 V, accoppiabili con scaricatori di
sovratensione per ottenere un livello di protezione Up < 1.3 kV, nelle seguenti taglie
125 kA in forma d'onda 10/350

Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e
fissaggio (altezza 100mm). Grado di protezione IP2X, con coperchio 300 mm

Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad
alto modulo di qualita G16, guaina

termoplastica di qualita M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEIl 20-67; sigla di designazione FG160M16 0,6/1
kV, sezione nominale: 5x4 mm?

perivazione aa incasso per impiant ai energia reailzZzate con tupo protetuvo riessiplie 0 rigiao in Fve aa alta
resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo,
scatole daincasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di
collegamento allo specifico

punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli 0 ganci, assistenza per il trasporto dei
materiali al piano: punto luce a relé con pulsante bipolare o con spia, compreso il rele passo-passo bipolare da
cassetta

perivazione aa Incasso per impiant ai energia reaiizzate con tuno Protettvo fiessiolie o rgiao in Fve aa ana
resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo,
scatole daincasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di
collegamento allo specifico

punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei
materiali al piano: pulsante in parallelo per comando di punto luce arelé

cad

cad

cad

C.U.

260.33

36.52

6.05

57.88

37.76

% Incidenza M.O.

8.3%

23.6%

25.0%

33.5%

51.4%




EPU

Codice

1E.02.060.0015.9

1E.02.060.0015.i

1E.02.060.0075.a

DESCRIZIONE

perivazione aaincasso per Impiantl al energia realizzate con tupno protetuvo Tiessiniie 0 rigiao in Pve aa aia
resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo,
scatole daincasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di
collegamento allo specifico

punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei
materiali al piano: punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione

verivazione aa Incasso per impiant ai energia reaiizzate con tUDo Protettvo Tiessinlie 0 rigiao In Fve aa aia
resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo,
scatole daincasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di
collegamento allo specifico

punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei
materiali al piano: presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2

perivazione aa imncasso per impiant ai segnalaziorne o ai comurnicazione rediiZzdate Con wupo protewvo ressiolie
o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori
e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o
citofoniche, relé di segnalazione e simili. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento
allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi
alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di
controllo: pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di segnalazione a guida di luce o
a numerazione centrale (rele serie - suoneria - relé segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante
annullo - ecc)

cad

cad

cad

C.U.

18.4

47.2

155.47

% Incidenza M.O.

58.6%

36.6%

41.6%




EPU

Codice

1E.02.060.0075.c

1E.03.030.0030.k

1E.03.030.0310.c

1E.03.030.0310.d

1E.03.030.0310.h

1E.03.030.0350.j

DESCRIZIONE

Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile
o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo,
scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di
segnhalazione e simili. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto
di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature
terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo: attacco per
apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione

Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEIl 23-3,
potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: tetrapolare con In 6+32 A

Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di
materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra
indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere
d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e
tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6+32 A sensibilita 0,03 A

Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di
materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra
indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere
d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e
tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6+32 A sensibilita 0,3 A

Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di
materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra
indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere
d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e
tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 4P 6+32 A sensibilita 0,3 A

Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo;
involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con
levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A istantanei, nelle tipologie: 4P 25 A sensibilita 0,3+0,5 A

cad

cad

cad

cad

cad

cad

C.U.

44.78

62.71

101.37

96.59

196.92

108.55

% Incidenza M.O.

24.1%

10.3%

5.3%

5.6%

3.8%

13.9%




EPU

Codice

1E.03.050.0010.q

1E.03.060.0060.a

1E.03.060.0100.b

1E.03.070.0210.b

1E.03.070.0210.f

1E.03.080.0250

1E.06.060.0110.d

1E.06.070.0010.b

1E.07.010.0020.c

DESCRIZIONE

Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta
frontale a manovraindipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in
contenitore plastico, nelle tipologie:

4P, In 32+40 A, 400 V

Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: 1P, 20+32 A,

dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm

Contattore tripolare in aria conforme a norme CEI 17-3 per tensione fino a 660 V 50 Hz - comando con bobina a

ca. o cc. (completa di resistenza addizionale per tipo cc.) alla tensione di 24-48-110-220-380 V, in opera
compresa assistenza; nei tipi: contattore grandezza 0

Centralino elettrico a parete in lamiera, grado di protezione IP40, completo di porta trasparente intelaiatura
interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera,
etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 24 moduli

Centralino elettrico a parete in lamiera, grado di protezione IP40, completo di porta trasparente intelaiatura
interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera,
etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 96 moduli
Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230V,

assorbimento 2.5 mA, in vari colori.
Platoniera per installazione a sottitto 0 a sospensione. Prodotto in contormita alle norme EN 60598 CEI 34-21,

classe di isolamento | e grado di protezione IP20 - IKO7 in conformita alle norme EN

60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere ottica ad alveoli a doppia
parabolicita antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con -

modulo da: lampada led 4x 4000K 4900 Im potenza 43 w con sistema dimmer - modulo 600 x 600 mm

Apparecchio llluminante led autonomo a bandiera. Prodotto in conformita alle norme EN 60598 - CEl 34-21 e
grado di protezione IP40 - IKO7 in conformita alle norme EN 60529. Corpo in tecnopolimero, riflettore in
plexiglass trasparente con micro finitura

per massimo rendimento, potenza 3w, completo di accessori per fissaggio a parete, a plafone 0 a sospensione;

nelle versioni: autonomia 3 h ricarica 24 h

Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su
supporto di plastica e placca in tecnopolimero: RJ45 con coperchio Categoria 6

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

C.U.

45.07

14.19

36.77

54.75

121.17

19.04

284.78

140.24

21.6

% Incidenza M.O.

33.5%

60.8%

35.2%

39.4%

17.8%

45.3%

4.3%

8.8%

31.9%




EPU

Codice DESCRIZIONE U.m C.U. % Incidenza M.O.
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca,
1E.07.010.0050.d isolamento - Categoria: guaina LSZH, Categoria 6
m 2.68 48.1%
1E.12.060.0050.c rivelatore di presenza ad infrarossi passivi cad 105.61 20.4%
Rivelatorl a basso protilo, tipologie: sensore ottico di tumo ad etfetto lyndall di tipo analogico/indirizzato.
Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il
collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile
1E.13.020.0010.a e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessita di ricalibratura. Conforme
alle norme EN54 pt.7, con
dichiarazione DOP.
cad 98.35 11.0%
1E.13.020.0040.c base con isolatore cad 44.17 19.5%
Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz 0 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA'
INTERNA A SOFFITTO IN VISTA a 3 velocita, unita esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. |
prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unita fino a 15 m.
1M.07.030.0020.f Grandezze (KWf: potenzialita resa in raffreddamento a velocita alta- kWt: potenzialita resa in riscaldamento a
velocita alta con pompa di calore):
pompa di calore - fino a 5 kWf - fino a 5,5 kWt
cad 3314.59 5.7%
1M.07.030.0050.c pompetta scarico condensa cad 306.52 13.4%
1M.07.040.0080.c comando remoto cad 236.07 9.3%
1M.07.040.0080.d programmatore settimanale cad 345.4 6.4%
Serrande di regolazione rettangolari, In acciaio zincato, con alette in protilati di acciaio zincato ad apertura
contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; la tenuta laterale é realizzata da una lama
flessibile. Complete di comando manuale. Grandezze (m2 superficie frontale):
1M.09.010.0070.a fino a 0,04 m2
mq 2309.44 46.7%
Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione.
1M.09.050.0010.a Grandezze (m2 superficie frontale):
alluminio - fino a 0,03 m2
mq 1751.63 59.1%
Valvole di ventilazione in polipropilene antistatico, elevata resistenza agli agenti atmosferici.
1M.09.090.0010.b Grandezze (mm: diametro): -150 mm cad 23.76 54.5%
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EPU

Codice

1M.09.100.0020.c

1M.09.100.0020.f

1M.09.120.0010.c

1M.11.080.0005.a

1M.11.080.0010.d

1M.11.080.0010.e

1M.11.080.0020.b

DESCRIZIONE
Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore

25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro):
150 mm

Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore
25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro):
200 mm

Canali In lamiera metallica, completl di pezzi speciall, graftfature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e stattaggl. |
prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere
applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro

misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse).

Grandezze (mm: spessori lamiera):

spessori lamiere d'acciaio zincato per canali a sezione circolare: 6/10 mm, diametro fino a 200 mm

vaso-pidet per aisapiil, proaotil a norma b.F.K. bU3/Yb.. MONODIOCCO IN ceramica pianca, siTone iIncorporato con
possibilita di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilita,
catino allungato, apertura

anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di
cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo

appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di fissaggio, raccordo di
scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza.

copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la
forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio.

doccetta con flessibile e ganico a muro
Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo

per agevolare I'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore
monocomando alevalunga a

bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e
mensole:

reclinabile con dispositivo meccanico

kg

cad

cad
cad

cad

C.U.

20.05

24.04

5.54

597.98

69.71
29.48

625.61

% Incidenza M.O.

53.8%

44.9%

29.6%

5.4%

3.1%
7.3%

10.3%
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Codice

1M.11.080.0040.a

1M.11.080.0040.b

1M.11.200.0010.a

1M.11.200.0010.b

1M.14.030.0020.d

DESCRIZIONE
serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa,

completi di tasselli di fissaggio.

specchio reclinabile con sistema di fissaggio.
Alravuialliciitg CUITIPITCL Ul appalcuuliil sattitall ail 1itei1iv Ui vaylii, vuvilic © aiul ivvaill, cocyuiu vull iniatciiain

previsti nel presente prezzario.

Tipi di allacciamenti: acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni:

valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimita del locale, tipo da incasso con cappuccio
cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro;

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad
apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a
colonna di scarico, in pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

Allacuidllienit CUITTIPIEL Ul dappaleuulil dailitall all 1nitei v ur vaylil, cuciiie € aitri ivedill, eseyulil Lull iiateriaill
previsti nel presente prezzario.

Tipi di allacciamenti: acqua fredda o acqua calda, con scarico. Inclusioni:

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad
apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a
colonnadi scarico, in pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

Tubazioni in acciaio inox AISI 316L elettrounite, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
staffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono

essere applicati allalunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm):
DN20x2.5 mm

u.m.

cad
cad

cad

cad

C.U.

510.36
232.44

184.06

184.06

375

% Incidenza M.O.

8.5%
4.6%

46.9%

46.9%

28.8%
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Codice

1M.16.030.0020.b

1M.16.070.0030.b

MA.00.005.0005

MC.23.155.0030.b

MC.23.155.0030.c
MC.23.155.0030.c
NP-C001

NP-E001
NP-M001

DESCRIZIONE
Coibentazione per canall con lastra incollata In elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni ne pvc,
resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita p minimo 4.000. | prezzi unitari devono essere applicati
alla superfice teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri
esterni del coibente. | prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi,
sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno,
accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra:
sp. 19 mm
colipentazione per wupazioni con eiastomero espanso a celiuie cniuse, resisternsza aila riamima ciasse 1, ratiore ai
permeabilita p minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. | prezzi unitari al metro devono essere
applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse
tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. | prezzi unitari includono una maggiorazione per:
coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di
montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non
indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):
13 x 28 mm - DN20
Operaio specializzato per riprogrammazione centrale rivelazione fumi
Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore:
44.1 mm (uno strato di pvd 0,38)
Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore:
55.1 mm (uno strato di pvd 0,38)

03/09/2022

Fornitura e posain opera di pannello sandwich per pareti e soffitto box ufficio
Modifiche impianti elettrici Biobanca - Piccoli spostamenti di apparecchiature impianto forza motrice esistenti
Modifiche impianto aeraulico esistente - Nuovi stacchi rinnovo aria

mq

mq

mq
mq
mq

cad
n

C.U.

63.15

9.61
39.15

89.33

91.33
91.33
174.124175

2354.390712
4550.864277

% Incidenza M.O.

24.6%

49.3%
100.0%

0.0%

0.0%
0.0%
75.5%

40.0%
92.4%
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