FM1

FM1 Unitd Interna

FM1

Cavo tipo FG160M16 3G1.5
Cavo tipo Twistato e Schermato 2x1mmq

FM1

M1

M1

M1

FM1 Unita Interna
avo tipo FG160M16 3G1.5
Cavo tipo Twistato e Schermato 2x1mmgq

M2 M2

FM2 Unitd Interna

avo_tipo FG160M16 3G1.5

Cavo tipo Twistato e Schermato 2x1mmgq
FM2

FM2 Unitd Interna
avo tipo FG160M16 3G1.5
Cavo tipo Twistato e Schermato 2x1mmq

FM3 Unitd Interna
avo tipo FG160M16 3G1.5
Cavo tipo Twistato e Schermato 2x1mmgq

N.B.

Il collegamento di comando tra le Unitd interne e I'Unitd esterna
dovra essere esequito con cavo ad una coppia intrecciato con
quaina di protezione e Sez 1 mmq tipo CPR

Il Collegamento seriale dovrd essere esequito come da figura.

FM2 Unita Interna FM2 Unitd Interna FM3 FM3
avo tipo FG160M16 3G1.5 avo tipo FG160M16 3G1.5
Cavo tipo Twistato e Schermato 2xImmgq Cavo tipo. Twistato e Schermato 2xImmgq
Canale in PVC di distribuzione
condiviso con'|'impianto CDZ
FM3 FM3
FM2 FM2 FM2 FM3
—-—
—— S —

Canale in PVC di distribuzione
condiviso con I'impianto CDZ

Canale in PVC di distribuzione
condiviso con 'impianto CDZ

e FM1 nA

Cavo tipo FG160M16 3G2,5
e FM2 n.1

Cavo tipo FG160M16 3G2,5
e FM3 n.1

Cavo tipo FG160M16 3G2,5

Impianto di Terra da collegare a quello esistente.

IMPIANTO ELETTRICO

FM3 Unitd Interna
avo tipo FG160M16 3G1.5

Quadro Elettrico di Piano Esistente nuova configurazione da prevedere:

Interruttore di protezione magnetotermico differenziale
2x10A Curva C Id=0.03A Tipo A per alimentazione Unitd Interne

Interruttore di protezione magnetotermico differenziale
2x10A Curva C 1d=0.03A Tipo A per dalimentazione Unitd Interne

Interruttore di protezione magnetotermico differenziale
2x10A Curva C 1d=0.03A Tipo A per dalimentazione Unitd Interne

FM3 Unitd Interna
avo tipo FG160M16 3G1.5

Cavo tipo Twistato ¢ Schermato 2x1mmq

FM3

Cavo tipo Twistato e Schermato 2x1mmq X n... Unitd
Interna
Canale Metallico 100x75mm con Coperchio
; M1 Cavo tipo FG160M16 5G16mmgq
% da QE PT FM2 Cavo tipo FG160M16 5G10mmq
Alimentazione Unitd Esterna
Sezionatore di linea in scatola isolante
installato su guida DIN in Quadretto IP 56
da QE PT FM1 Cavo tipo FG160M16 5G16mmq
limentazione Unitd Esterna
Sezionatore di linea in scatola isolante
installato su guida DIN in Quadretto IP 56
Montante di Collegamento
Piano terra Piano Primo
FM1 Cavo tipo FG160M16 5G16 da QE Piano terra
FM2 Cavo tipo FG160M16 5G10 da QE Piano terra
Cavo tipo Twistato e Schermato 2x1mmgq
| FM3 Unita Interna
avo tipo FG160M16 3G1.5
FM3 I Cavo tipo Twistato e Schermato 2xImmgq
| Canale in PVC di- distribuzione
condiviso con I'impianto CDZ |__Candle in PVC di distribuzione I
condiviso con I'impianto CDZ FM3 Unitd Interna
avo tipo FG160M16 3G1.5
Cavo tipo Twistato e Schermato 2x1mmq FM3
Montante di' Collegamento
Piano terra Piano Primo
FM1 Cavo tipo FG160M16 5G16 da QE Piano tem
FM2 Cavo tipo FG160M16 5G10 da QE Piano terra
Cavo tipo Twistato e Schermato 2x1mmgq
Quadro Elettrico di Piano Esistente nuova configurazione da prevedere:
e FM1 n.1 interruttore di protezione magnetotermico differenziale 4x50A Curva D |d=0.3A tipo A
Cavo tipo FG160M16 5G16 per alimentazione Unitd Esterna tipo VRF
e FM2 n.1 interruttore di protezione magnetotermico differenziale 4x32A Curva D Id=0.3A tipo A
Cavo tipo FG160M16 5G10 per alimentazione Unitd Esterna tipo VRF
e FM3 n.1 Interruttore di protezione magnetotermico differenziale 2x10A Curva C Id=0.03A Tipo A
per alimentazione Unitd Interne Cavo tipo FG160M16 3G2,5
Impianto di Terra da collegare a quello esistente.
Committente
Note:
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QUADRO ELETTRICO ESISTENTE
NUOVA CONFIGURAZIONE COME RIPORTATO A
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